TECHNICKE TIPY

Navod na pouzitie: Laserovanie drevenych vyrobkov

Vysledky gravirovania do dreva su hlavne ovplyvnené tym, do akého druhu dreva laserujeme.

Jel'sa: najvhodnejsia na laserové gravirovanie. Je za prijatelni cenu a po gravirovani ostava
stredne hneda farba.

Javor: svetla farba tvrdého dreva, ktora ostava po gravirovani tmavo hneda.

Orech: tmavo hnedé drevo, ktoré je po gravirovani tmavo hnedé - lepSie vyzera, ked je drevo
vyfarbené.

Ruzové drevo: tmavo cervené drevo je tvrdé drevo, ktoré je po gravirovani tmavo hnedé.
Mahogon: c&ervené drevo, ktoré je po gravirovani svetlo hnedé.

Tipy pre gravirovanie do dreva:

= Drevo gravirujte len ak ma ogisteny povrch. Spinavy povrch ogistite jemne handri¢kou.

= Pred gravirovanim prilepte na material papierovi maskovaciu pasku, ktora material
ochrani pred neziaducou necistotou alebo dymom.

= Pouzite 2 alebo 2.5'palcovu SoSovku.

= Nastavte ofuk (ak je to mozné) na nizke nastavenie. Prili§ vela ofuku spésobi mozné
znehodnotenie materialu.

= Tvrdé drevo je po gravirovani tmavsie a kontrast je tym efektnejsi.

Pomécka:

Pre vyfarbovanie pouzite LaserBits Pro Color Fill.
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